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La elevada energía específica de las baterías de Zn-aire, así como su seguridad inherente 
y su bajo coste, las convierten en una solución muy prometedora de baterías de nueva 
generación. Sin embargo, diversos retos limitan su aplicabilidad industrial, como por 
ejemplo, el rendimiento de la batería que se ve directamente afectado por la conductividad 
iónica del electrolito y por sus propiedades interfaciales con respecto al ánodo y al cátodo. 
Es por ello que es de suma importancia desarrollar nuevos electrolitos que ayuden a 
minimizar estos problemas. 

Los investigadores de CIC energiGUNE han desarrollado un electrolito gel basado en 
polisacáridos que posee excelentes propiedades mecánicas y de transporte (p. e.j. 
conductividad) tales que permiten evitar las penetraciones y fugas del electrolito a través 
de cátodo de aire poroso, así como de suprimir la formación de dendritas, la evolución del 
hidrógeno, el cambio de forma y la pasivación de la superficie; permitiendo, en última 
instancia, niveles de utilización del zinc cercanos al 100%. 

 

VALOR AÑADIDO 

 Electrolito con excelentes propiedades mecánicas y de transporte (p. ej. 
Conductividad) 

 Supresión de la formación de dendritas 
 Altos niveles de utilización del zinc 

APLICACIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

 Baterías metal-aire  
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